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s TYRENS

1 UPPDRAG

Tyréns Sverige AB har pa uppdrag av Jarvso sockens storskifteslag utfort en geoteknisk kartering.
Markforhallandet inom fastighet Kramsta S:4 m.fl. Jarvso, Ljusdals kommun har undersokts utifran
platsbesdk den 27 april 2021.

Bo Persson har varit bestallarens kontaktperson. Hakan Henriksson har varit uppdragsansvarig och
geoteknisk handlaggare pa Tyréns Sverige AB.

2 ANDAMAL OCH SYFTE

Andamalet med denna handling avser att vara ett kompletterande underlag for detaljplan. Syftet med
detaljplanen &r att etablera ett nytt bostadsomrade pa befintlig oexploaterad mark, dar en blandad
bebyggelsetyp maojliggors.

3 UNDERLAG

Féljande underlag har studerats infor upprattande av féreliggande rapport:

[1] Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta 6ver omradet med tillhérande beskrivning fran
SGU.

[2] Detaljplan for Kramsta S:4 i Jarvso, daterad 2020-06-17 — Ljusdals kommun.
[3] Plankarta samrad, daterad juni 2020

[4] Yttrande SGI (15105462), daterad 2020-08-21

[5] Hojddata fran Lantmateriet

[6] Platsbestk 2020-04-27
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s TYRENS

4 OBJEKT

Inom omréadet planeras enligt illustration i detaljplanen ett exempel pa ca 15 byggnader.

5 MARKFORHALLANDEN

Planomradet ligger i nara anslutning till befintliga bostader i Kramsta, strax sdder om centrala Jarvso.
Omradet ligger pa en hojd med nordlig utsikt ner mot Jarvsos centrala delar. Omradet utgors
mestadels av 6ppen och avverkad skogsmark. Omkringliggande ytor utgérs mestadels av barrskog av
tall och gran, samt enstaka bjérkar. Marknivaerna inom omradet variera mellan ca +160m, langst i
norr mor odlad dkermark och ca +200m i hégpunkterna i de centrala delarna av omradet.
Marknivaerna inom omradet for planerade byggnader ligger mellan ca +180m och +195m. Lutningen
inom omradet for planerade byggnader ar enligt hojdkurvor pa illustrationsskissen samt hojddata
enligt Lantmateriet i genomsnitt ca 1:8. | syddstra delen i anslutning till berg-i-dagen samt omradets
nordligaste del, ar lutningarna som storst, ca 1:3. | omradets nord/nordostligaste del finns partier
med nast intill vertikala bergsslanter, upp till ca 8-10 meter.

Marken utgors till stérsta del av berg-i-dagen samt ytnara berg med ett tunt grasbevuxet
vegetationstacke pa berget. | vissa delar av omradet bestar dessutom markytan av rikligt med
ytblock. Markvegetationen utgors forutom grasbekladda omraden, aven av blabarsris, mossor och pa
berghéallar aven lavar.

Jarvsi

Slope_Grader
s
B s 17
B

Skiss 1 - Planritning med marklutningar enligt inarbetad hdjdmodell.
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51 BERG

Berg-i-dagen upptrader i stora delar av omradet enligt SGU:s jordartskarta och utférd kartering.
Berggrunden utgors enligt SGU:s berggrundskarta av mestadels granit. | omradets 6stra delar finns
ett omrade med berg med uppemot 8-10m héga berg- och klippvaggar. Se bild 1-3.

Bild
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2t TYRENS

52 JORDLAGER

Jordtéacket i omradet ar tunt och utgors mestadels av vegetationstacke direkt pa berget. | évrigt sa
utgors jordtacket av tunna lager av moran. | samband med platsbesoket utfordes sticksondering med
geokapp/geologkapp. Stopp mot berg och block erhélls i flertalet punkter inom ca 2dm under
markytan. Stora stenar och ytblock ligger stallvis i markytan pa ett flertal stallen i omradet.

Se bild 4-5

Bild 4 och 5 - Stenig/blockig markyta
F -

Skiss 2 - Berg enligt SGU:s jordartkarta och kartering med geok&app (markeringar gom masvingar)

Uppdrag: 311805, Jarvso - Kramsta Hallar detaljplan 2021-05-20
Bestallare: Jarvs6 Sockens Storskifteslag

O:\SUN\311805\Arbetsarea\_Text\Geoteknisk utredning for detaljplan - Kramsta Héllar Jarvsé.docx
7(9)



TYRENS

53 VATTEN

Inget ytligt vatten kunde noteras i samband med platsbestket. Detta trots att tidpunkten for besoket
var strax efter sndsmaltningen och ett kraftigt snéfall veckan fore. | samband med att markytan lutar
lite at olika hal ansamlas och koncentreras inget ytvatten, utan bedéms spridas ut och tas till stor del
hand om skogen och markvegetationen. Troligen infiltreras en del av smaltvattnet aven ner i sprickor
i berget.

6 GEOTEKNISKA UTVARDERINGAR OCH
REKOMENDATIONER

6.1  STABILITET

Markens stabilitet beddms som mycket god och risk for jordras- och skred féreligger inte. Daremot
kan enstaka ytliga ras av I8sa block utgdra en risk intill branta sléanter.

Blivande slanter av krossmaterial bor inte goras for branta. Intill nedre delen av dessa slanter maste
risken for av enstaka block beaktas. Byggnader med ovanliggande slanter kan ett rasskydd behdva
Overvagas.

For att eliminera risken for ras av block boér dessa férankras eller avlagsnas, om de ligger néra
slantkron.

6.2 SATTNINGAR

Omradet utgors av icke sattningsbenagna jordar och far betraktas som mycket fast.

6.3 GRUNDLAGGNING

Vegetationstacke och allt organiskt material avlagsnas under planerad byggnad. Byggnader bor
grundlaggas pa berg, packad sprangbotten eller pa packad fyllning av krossmaterial tillhérande
materialtyp 2 enligt AMA Anlaggning 17, tabell CE/1. Packning utférs enligt AMA Anlaggning 17,
tabell CE/4. Fyliningen ndrmast anlaggningen bor utféras med ett dranerande och kapillarbrytande
lager. Fyllningens omfattning i sidled och slantlutningar i fyliningen utformas AMA Anlaggning 17,
figur CEB/1. Noggrann dranering erfordras.

64 DAGVATTEN

| samband med exploatering av omradet kommer dagvattenavrinningen att 6ka. Befintlig vegetation i
omradet bor i méjligaste man bevaras, da den tar hand om el del av vattnet. Avskarande diken for
ytvatten bor anlaggas i anslutning till planerade byggnader. Vattnet fran dessa diken bor fordelas
med flera olika utlopp.

65 RADON

Inga undersokningar ar utférda men bostadsbyggnader bor utforas som radonsikra med avseende pa
ev. markradon. Eventuella matningar av markradon kan kompletteras innan projektering av planerade
byggnader uppfors.
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7 SAMMANFATTNING

Omradet utgors till stora delar av flacka markomraden och som bedéms vara lampade for
byggnationer. Dock utgérs framforallt omradet i nord-6stliga delen, av mycket branta omraden som
inte lampar sig for nybyggnationer. Marken utgors mestadels berg eller ytnara berg med ett tunt
jordtacke av vegetation och moran. Markytan ar stallvis rikligt blockig. Vid exploatering av omradet
erfordras flerstades bergsschakter. Enstaka block kan behdvas avlagsnas eller férankras for att
eliminera risken for blockras. Befintlig vegetation bor i stérsta man bevaras. Plattgrundlaggning och
byggnader av suterrangtyp ar lampliga inom stora delar av omradet. Grundlaggning av byggnader
bor utforas pa packad fylining av krossmaterial med slanter ej brantare an vad som foreskrivs i AMA
Anlaggning 17.

8 OVRIGT

For forklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade handlingar och ritningar,
se SGF:s (Svenska Geotekniska Forening) hemsida: www.sgf.net.
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