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SAMMANFATTNING  

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Ljusdal kommun att ta fram en dagvattenutredning för planerad 

virkesterminal i Ljusdal i samband med att kommunen tar fram en ny detaljplan. Trätåg AB är planerad 

verksamhetsutövare och har levererat underlag över den planerade utformningen av området som underlag 

till beräkningar i utredningen. Det finns idag en tillfällig virkesomlastning i centrala Ljusdal belägen på 

området Östernäs, vilken ska flyttas för att ge plats åt en ny stadsdel. Området är beläget i direkt anknytning 

till befintliga järnvägsspår i norr och avgränsas i söder av Kläppakanal.  

Syftet med utredningen är att utreda detaljplanens lämplighet med hänsyn till möjligheterna att skapa en 

fungerande dagvattenhantering. Dagvattenutredningen ska tas fram som ett underlag till detaljplanearbetet 

samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).   

Flödet från området beräknas öka från 135 l/s vid 10-års regn före exploatering till 1686 l/s efter 

exploatering. Vid 100-års regn beräknas flödet öka från 284 l/s till 3597 l/s. Med hänsyn till planområdets 

närhet till Kläppakanalen och att inget begränsande ledningsnät finns nedströms planområdet har fokus för 

utredningen varit att tillgodose rening av dagvatten. Höga flöden tillåts passera förbi föreslagna 

dagvattenanläggningar och vidare till kanalen. För systemlösningen antas att 10 mm nederbörd från 

reducerade arean ska omhändertas, vilket motsvarar att cirka 75ï80 % av årsnederbörden kan renas via 

den föreslagna dagvattenanläggningen. Dagvatten från området föreslås avledas ytligt via diken till två 

dagvattendammar där dagvatten renas, innan det leds vidare mot Kläppakanal. Dagvattendammarnas 

reningsförmåga beror till stort på den permanenta vattenytan i dammen, varför det är viktigt att tillräcklig yta 

finns för dammarna. 

Genom planområdet finns idag ett dike till vilket ett avrinningsområde uppströms planområdet avvattnas mot 

Kläppakanal. Avrinningsområdet avleds via en trumma under järnvägsbanken norr om planområdet och 

vidare in i planområdet. Det är viktigt att funktionen för detta dike finns kvar. I den situationsplan som 

erhållits från Trätåg AB planeras flödet ledas under terminalytan via en kulvert och ut i Kläppakanal.  

Planområdet ligger cirka 450 m från Ljusnan och det finns risk för att området i nuläget översvämmas vid 

höga flöden i Ljusnan. Grundläggning av ny bebyggelse och upplagsytor inom det planerade 

terminalområdet skall därför ligga över beräknat högsta flöde, det vill säga på minst +127,95 (RH2000). De 

föreslagna dagvattendammarna ska dock anläggas lägre än terminalytorna för att dagvatten ska kunna 

ledas till dammarna. Det finns ingen befintlig bebyggelse nedströms planområdet som kan komma till skada 

vid skyfall. Kulverteringen av det befintliga diket under den planerade verksamhetsytan innebär att det finns 

en risk för att det skapas en flödesbegränsning vid den norra sidan av planområdet vid skyfall. Utifrån 

föreslagen höjdsättningen innebär det att vid kraftiga flöden, och då inte kulverten har kapacitet att avleda 

vatten, kommer vatten att kunna bräddas österut vid en del av den föreslagna upplagsytan för att därefter 

ledas söderut mot Kläppakanal. Storleken på hur stor volym som kommer dämmas upp mellan järnvägen 

och planområdet beror på kapaciteten på trumman under järnvägen samt genomsläpplighet i 

terminalområdets underbyggnad. För att minimera risken för igensättning av kulvert och diken inom 

planområdet är det viktigt att underhålla diken genom borttagning av exempelvis sly och igenväxning. 

Avseende miljökvalitetsnormer för vatten indikerar de beräknade haltförändringarna i Kläppakanalen att 

ingen statusförsämring sker för någon parameter om föreslagna reningsåtgärder i diken och 

dagvattendammar vidtas. Haltförändringarna, bedöms inte heller motsvara en förutsägbar haltökning för de 

ämnen vars nuvarande status befinner sig i den lägsta statusklassen. Med tanke på dessa marginella 

haltökningar äventyras inte möjligheten att nå miljökvalitetsnormen för vattenförekomsterna. 
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Planerad verksamhet innebär att flödena från planområdet ökar jämfört med vid befintlig situation. 

Avledningen sker till Kläppakanal som slutligen mynnar i Ljusnan. Den enda bebyggelsen längs med 

kanalens sträckning är Ljusdals golfbana, i övrigt finns enbart naturmark längs Kläppakanal. Enligt Scalgo 

kan inga större lågpunkter ses i anknytning till befintliga byggnader inom golfbanan vilka skulle påverkas 

negativt vid ett ökat flöde från planområdet. Därav att ett ökat flöde från planområdet inte förväntas påverka 

nedströms bebyggelse negativt utan att ett ökat flöde till Kläppkanal i sådant fall svämmar över delar av 

befintlig naturmark vilket kan anses var godtagbart.   
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1 BAKGRUND 

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Ljusdal kommun att ta fram en dagvattenutredning för planerad 

virkesterminal i Ljusdal. Ljusdals kommun arbetar med att upprätta en detaljplan för etableringen av en ny 

omlastningsterminal för skogsverksamhet och annan industri. Trätåg AB är planerad verksamhetsutövare 

och har levererat underlag över den planerade utformningen av området som underlag till beräkningar i 

utredningen. Det finns idag en tillfällig virkesomlastning i centrala Ljusdal belägen på området Östernäs, 

vilken ska flyttas för att ge plats åt en ny stadsdel. Området är beläget i direkt anknytning till befintliga 

järnvägsspår i norr och avgränsas i söder av Kläppakanal.  

Syftet med utredningen är att utreda detaljplanens lämplighet med hänsyn till möjligheterna att skapa en 

fungerande dagvattenhantering. Dagvattenutredningen ska tas fram som ett underlag till detaljplanearbetet 

samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).   

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet som är markerat med svart linje (Scalgo Live, 2025). 

1.2 TIDIGARE OCH PÅGÅENDE UTREDNINGAR 

Tidigare utredningar som genomförts för detaljplanen är; 

¶ Trafik- och kapacitetsstudie Kläppa, Trafikverket 2012   

¶ Förstudie Kläppaterminalen,Trätåg AB 2013  

¶ Virkesterminal Ljusdal ï Samhällsekonomisk bedömning, Danielsondosk AB 2011  
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¶ Översiktlig miljöbedömning Kläppaterminalen, Arkreativa AB 2012  

¶ Avgränsningssamråd gällande MKB, Länsstyrelsen 2020-11-13  

¶ MUR Geoteknik, PM Geoteknik, Tyréns 2024.   

¶ Arkeologisk och kulturhistorisk förstudie, rapport LjM 2021 

Inom ramen för den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för detaljplanen, tas följande utredningar 

fram parallellt med dagvattenutredningen:  

¶ Arkeologisk utredning  

¶ Geoteknisk utredning  

¶ Buller och vibrationsutredning  

¶ Markmiljöteknisk utredning  

¶ Naturvärdesinventering  

¶ Fågelinventering 

Informationen från pågående utredningar avseende arkeologi, geoteknik, naturvärdesinventering och 

fågelinventering har inte arbetats in i denna dagvattenutredning då dessa utredningar ej varit slutförda.  

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 

Ljusdals kommun har ingen dagvattenstrategi eller dagvattenpolicy, men en vattentjänstplan. Ljusdal 

kommun har en checklista för dagvattenutredningar vilken ska efterföljas i projektet. I samråd med beställare 

är utgångspunkten att utgå från riktlinjer enligt branschpraxis i Svenskt Vattens publikationer P105 (Svenskt 

Vatten, 2011) och P110 (Svenskt Vatten, 2019). 

En hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas inom planområdet, vilket enligt P105 innebär att: 

¶ Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor ska finnas i lågstråk. 

¶ Dagvattenflöden ska begränsas genom att i första hand undvika onödiga hårdgjorda ytor, 

och i andra hand genom infiltration och fördröjning 

¶ Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till 

recipient. 

¶ Tillförseln av näringsämnen till recipient begränsas så att övergödningen minskar. 

¶ Klimatförändringarnas påverkan på avrinningen minskas genom fördröjning. 

¶ Man skyddar grundvattnet från påverkan av ökad avrinning och föroreningskoncentration. 

¶ Översvämningar förebyggs. 

¶ Utsläpp av giftiga ämnen minskas. 

För denna utredning förutsätts dagvattenhantering på redan bebyggda fastigheter inom planområdet vara 

fungerande och att inga ytterligare åtgärder för dagvattenhantering krävs för dessa fastigheter. Utredningen 

fokuserar på att lösa dagvattenhantering för tillkommande verksamhet inom planområdet samt att säkerställa 

att befintlig dagvattenhantering inom redan bebyggda fastigheter fortsatt ska fungera. Inom planområdet 

beskrivs därför utredningsområdet som den del av detaljplanen som inte är bebyggd och där 

dagvattenhanteringen nu utreds.  
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Planområdet är beläget i utkanten av Ljusdal, öster om centrala Ljusdal mellan järnvägen (Norra stambanan) 

och Kläppakanalen, se Figur 2. I anslutning till planområdet ligger en golfbana, industriområden, 

grönområden, bostadskvarter, Kyrksjönäsvägen samt älven Ljusnan nedströms i söder.  

Planområdets totala area uppgår till 18 ha och marken inom planområdet består idag till stor del av 

skogsmark, avverkad skogsmark samt grönytor i form av golfbana. I planområdets västra del finns även 

industrimark samt Ljusdals avloppsreningsverk, se Figur 2. 

 

Figur 2. Befintlig markanvändning med planområdesgräns markerad med röd linje (Scalgo, 2025).  

3.2 TOPOGRAFI 

Planområdet är relativt plant med några enstaka höjdpartier i den västra delen. Större delen av området 

sluttar i sydostlig riktning ner mot Kläppakanalen. Längst i öster inom planområdet sluttar marken mot 

sydväst ner mot Kläppakanalen. Marknivåerna variera generellt mellan cirka +133 till +124,5 (RH2000) där 

några höjdpartier i västra delen återfinns med höjder upp till +136 (RH2000), se Figur 3. 
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Figur 3. Topografisk karta med höjdkurvor (ekvidistans 1,0 m) över planområdet som är markerad med röd linje. Markens generella 
lutning markeras med svarta pilar (Scalgo, 2025). 

3.3 GEOLOGISKA- OCH HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 ï 1:100 000 utgörs jordarterna inom större delen av planområdet av lera 

och längst med södra delen av jordarten älvsediment. Strax norr om planområdet utgörs jordarten av lera-silt 

som överlagrar morän (SGU, 2025a), se Figur 4. Denna karta är en grov uppskattning av markförhållandena. 

 

En geoteknisk utredning har tidigare utförts (Tyréns, 2024) vilken visar på att marken närmast kanalen 

består av silt, finsand och sand som ställvis är dyig. Majoriteten av marken längre från kanalen består av 

siltig lera och lerig silt som överlagras med torv och dy med lager av silt. Tidigare geoteknisk utredning 

undersökte dock bara en del av planområdet. En kompletterande geoteknisk utredning genomförs under 

våren 2025. Resultatet från den utredningen har inte funnits tillgängligt när denna rapport färdigställts, varför 

resultatet från utredningen inte inkluderats i denna rapport. 
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Figur 4. Jordartskarta över planområdet, vilket är markerad med röd linje (Scalgo, 2025) (SGU, 2025a). Undersökningsområdet för 
tidigare geoteknisk utredning (Tyréns, 2024) är markerat med svart linje. 

Marken inom planområdet har en till största del låg genomsläpplighet men nära Kläppakanalen har marken 

hög genomsläpplighet där det finns goda förhållanden för perkolation av vatten i mark. Se Figur 5. 
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Figur 5 Genomsläpplighet för mark inom planområdet och omgivning (SGU, 2025b). 

 

Jorddjupet inom planområdet är uppskattat att vara mellan 5ï30 meter där det tenderar att vara större 
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jorddjup i den södra delen av planområdet desto närmare Ljusnan man kommer. Majoriteten av planområdet 

har ett jorddjup mellan 10ï20 meter, se Figur 6. 

 

 

Figur 6 Jorddjupskarta från SGU för mark inom planområdet och omgivning (SGU, 2025c). Punkter markerade med blå cirkel och svart 
stjärna visar jorddjupsobservationer med öppet avslut och röd stjärna visar jorddjupsobservationer med avslut mot berg. 

3.4 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsernas EBH-karta (Länsstyrelsen, 2025) är hela planområdet märkt som ej riskklassad vilket 

innebär att ingen miljöprovtagning har genomförts i området. Det finns ett mindre skrotupplag i det 

nordvästra hörnet av planområdet som potentiellt kan ha påverkan på markmiljön. WSP har under våren 

2025 genomfört en markmiljöundersökning i denna del av planområdet och undersökningen pekar på att det 

finns en föroreningar i markmiljön, se vidare PM MMU (WSP, 2025). 
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3.5 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 

I samband med den geotekniska undersökningen (Tyréns, 2024) mättes nivån i Kläppakanalen, vilken låg på 

+124,1. Denna nivå antogs även vara nivån för grundvattnet inom området. Den geotekniska 

undersökningen omfattade ett mindre område och utgör endast en del av planområdet, se Figur 4. 

Grundvattennivåerna förväntas variera med årstid och nederbördsförhållanden. Generellt under de perioder 

av året då mer nederbörd faller, så som höst och vår, ligger grundvattenytan närmare markytan och under 

torrare perioder av året, så som sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre. 

Avloppsreningsverket inom planområdet reglerar grundvattennivån kring anslutande bassänger. Dagvattnet 

på denna fastighet hanteras genom befintliga lösningar för att regleringen av grundvattennivån ska fungera. 

Dagvatten från fastigheten som avloppsreningsverket är placerat på rinner ut i ett dike i sydvästlig riktning 

genom planområdet mot Kläppakanalen. Eftersom denna utredning inte inkluderar den del av planområdet 

där avloppsreningsverket är placerat, förutsatt att befintlig dagvattenhantering behålls intakt, bör ingen 

påverkan på grundvattnet relaterat till avloppsreningsverket ske. 

 

Enligt geoteknisk utredning (Tyréns, 2024) finns det risk att en förhöjd grundvattennivå kan ha en negativ 

inverkan på stabiliteten. Samtidigt förväntas den nya verksamheten att minska den lokala 

grundvattenbildningen i och med att ytor hårdgörs. Sättningar av marken förväntas efter planerad uppfyllnad, 

se kapitel 4. 

3.6 AVRINNINGSOMRÅDE 

Avrinningen från planområdet sker idag via diken till Kläppakanalen och vidare till Ljusnan, se Figur 7. Inom 

planområdet finns fyra delavrinningsområden. Avrinningsområde D i figuren nedan förbinds via en trumma 

under järnvägen med ett större område uppströms planområdet (ca 0,74 km2 norr om planområdet).   C ï 3 

hektar.  
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Figur 7. Ytliga avrinningsområden inom eller i anslutning till planområdet (Scalgo, 2025). Röd ring markerar befintlig trumma under 
järnvägen. Planområdesgräns är markerad med röd linje.  

3.7 FLÖDESVÄGAR OCH INSTÄNGDA OMRÅDEN 

En analys har utförts med programmet Scalgo Live för att identifiera avrinningsområden och befintliga 

flödesvägar inom och i anslutning till planområdet. Programmet visualiserar och beräknar flödesvägar och 

lågpunkter. Som underlag i Scalgo Live används Lantmäteriets senaste nationella laserskanning med en 

upplösning på 1x1 m (2025-01-22). I den framtagna modellen har ingen hänsyn tagits till avdrag för 

eventuella ledningsnät inom planområdet. Hänsyn till infiltration i mark har tagits i programmet. 

Nederbördsmängden som använts i detta fall är 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 30 minuters 

varaktighet och en klimatfaktor på 1,25 (Svenskt Vatten, 2016). 

I Figur 8 visas resultaten av analysen. Vid ett 100-årsregn (och även vid mindre regn) kan vatten bli stående 

i ett flertal mindre lågpunkter inom planområdet innan det infiltrerar i marken eller avrinner vidare till 

Kläppakanalen. Vattendjupet i lågpunkterna varierar kraftigt men vid de djupaste punkterna kan vatten bli 

stående med ett djup upp till ca 50 cm, se Figur 8.  
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Figur 8 Flödesvägar och instängda områden med risk för översvämning i befintlig situation. Baserat på ett 100-årsregn (56mm). Lila linje 
markerar planområdet och svarta pilar markerar de huvudsakliga riktningarna på avrinningsvägarna. Blå markerade områden visar 
lågpunkter som kan fyllas upp vid nederbörd. Orange markering visar trumma under järnväg. Gul pil visar riktningen på flödet i 
Kläppakanalen (Scalgo, 2025). 

3.8 BEFINTLIGA DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Inom planområdet finns befintliga dagvattenledningar i den västra delen för dagvattenhantering från 

avloppsreningsverkets fastighet. Dagvattnet från avloppsreningsverket avleds i sydöstlig riktning och släpps 

ut i ett dike som ansluter till Kläppakanalen. Diket som avvattnar reningsverkets fastighet korsar planerad 

verksamhet inom planområdet, varför den planerade exploateringen måste ta hänsyn till att 

dagvattenhanteringen från befintlig fastighet (reningsverket) upprätthålls.  För övriga delar av planområdet 

finns det inga befintliga dagvattenanläggningar. 

Norr om planområdet löper järnvägen. Under järnvägen finns den trumma som avleder vatten från 

uppströms avrinningsområde, se kapitel 3.6. Trumman mynnar i ett dike inom planområdet. Nedströms 

Trafikverkets trumma finns en trumma (PVC 300 mm) under skoterleden som leder vatten i diket vidare mot 

Kläppakanal, se Figur 9. Vid platsbesök, se avsnitt 3.13, konstaterades att det inte fanns något tydligt dike 

längs järnvägen på järnvägens södra sida, men det noterades att marken här var fuktig.  

För en sammanställning av befintliga dagvattenledningar och trummor inom planområdet, se Figur 9.  
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Figur 9. Befintliga ledningar, trummor och diken inom och i anslutning till planområdet. Planområdesgränsen är markerad med rött.  

Under våren och hösten 2025 arbetar Ljusdals kommun med att ta fram en översiktlig dagvattenutredning 

och en kopplad ledningsnätsmodell för dagvattenledningar i Ljusdals tätort. Om resultatet från denna 

utredning kan visa på att ytterligare dagvattenanläggningar påverkar planområdet bör detta tas i beaktande.  

3.9 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp eller dagvatten.  

3.10 RECIPIENT OCH RECIPIENTSTATUS 

Avrinningen från planområdet sker till Kläppakanalen (WA49995045) för att därefter ledas vidare till Ljusnan 

(WA72684431). Kläppakanalen är en grävd kanal från 1930-talet som byggdes för att förbättra vattenkvalitén 

i Kyrksjön (Arkreativa, 2020). Kläppakanalen avvattnar Kyrksjön som är belägen strax söder om Ljusdal 

tätort, se Figur 10. 
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Figur 10 Karta över Kyrksjön som via Kläppakanlen leder vidare ut till Ljusnan (VISS, 2025). 
 

Kläppakanalen har en måttlig ekologisk status på grund av expertbedömning av kvalitetsfaktor fisk och 

utifrån kvalitetsfaktor konnektivitet (spridningsförmåga) som har dålig status. Därutöver är statusen måttlig 

för näringsämnen där belastningen av fosfor är överskridande gränsvärde enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2019:25). Kläppakanalen uppnår ej god kemisk status på grund av 

de överallt överskridande ämnena bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver som överskrider värdet enligt 

bedömningsgrunden (HVMFS 2019:25) på grund av långväga spridning och dikning av skogs- och 

våtmarker i alla Sveriges ytvattenförekomster (nationell bedömning). Sänkta krav till halt som förekom 2015 

gäller som miljökvalitetsnorm för dessa prioriterade ämnen. Ekologisk och kemisk status samt kvalitetskrav 

redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Aktuell status, miljökvalitetsnormer samt klassificerade kvalitetsfaktorer för Kläppakanalen (WA49995045) enligt VISS, 2023. 
Färgsättningen är enligt VISS.  

Aktuell status  Kvalitetskrav   Klassificering  

Måttlig 
ekologisk 

status 

God 
ekologisk 

status 2039 

Kvalitetsfaktorer:   

Biologiska Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 
Näringsämnen  Måttlig  

Särskilda förorenande ämnen God 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i vattendrag Dålig 

Hydrologisk regim i vattendrag  Ej klassad 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Hög  

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen:   

Ej god kemisk 
status 

Bromederad difenyleter Uppnår ej god 

Ej god kemisk 
status 

Kvicksilver och kvicksilverföroreningar  Uppnår ej god  

God kemisk 
ytvattenstatus 

Övriga ämnen  Ej klassade  

 

Enligt VISS är det ett antal betydande påverkanskällor vilka orsakar miljöproblem, bland annat reningsverk, 

industri, förorenade områden och urban markanvändning. Urban markanvändning medför risk för 

övergödning och risk för sänkt status för totalfosfor. Koppar, zink, PFAS, BaP, bensen, nonyfenol och 

kvicksilver har risk att inte uppnå MKN på grund av förorenade områden, men miljöövervakningsdata saknas 

för att statusklassa dessa föroreningar vilket medför att risken bedöms som osäker.  

3.11 DIKNINGSFÖRETAG 

Kläppakanalen är inte del av ett diknings/markavvattningsföretag. Det finns inte heller några 

diknings/markavvattningsföretag inom planområdet.  

3.12 OMRÅDESSKYDD 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en dricksvattenbrunn belägen ca 450 meter söder om planområdet, och 

tre dricksvattenbrunnar belägna ca 900 sydöst om planområdet, se Figur 11. Dessa dricksvattenbrunnar 

bedöms inte påverkas av planområdet då avståndet till planområdet och recipienten Kläppakanal är stort. 

Brunnarna bedöms stå i kontakt med Ljusnan, vilken styr nivån, vattentillgången och vattenkvalitén i 

brunnarna.  
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Figur 11. Placering av enskilda dricksvattenbrunnar i närmast anslutning till planområdet (SGU, 2025d). De två primära områdena är 
markerade med rött. 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Kyrksjön och Ljusnan omfattas av natura 2000. I 

planbeskrivningen finns fºljande beskrivet; òStrªnderna runt Kyrksjºn uppstrºms Klªppa kanal ªr en av 

länets finaste lokaler för ävjebroddsvegetation, med arter som ävjepilört, ävjebrodd, strandranunkel, sylört, 

fyrling, rödlånke och nålsäv. Äjepilörten är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och anledningen till 

områdets natura 2000 klassning. Mellanljusnan mellan Korskrogen och Edeforsen skyddas genom natura 

2000 för att det är en älvsträcka som ej är utbyggd med vattenkraft och att den hyser arterna flodpärlmussla, 

stensimpa, utter samt ävjepilört (Länsstyrelsen Gävleborg, 2017). 

3.13 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 

WSP har fått hjälp av kommunen att åka ut på plats (2025-04-22) för att mäta in vägtrummor och 

dokumentera befintliga diken inom och i anslutning till planområdet. I Figur 12 ses en överblick av inmätta 

trummor från platsbesök.  
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Figur 12. Överblick av inmätt underlag från platsbesök (2025-04-22).  

På den södra sidan av järnvägen kunde inte något tydligt dike längs med järnvägen konstateras mer än att 

marken konstaterades vara fuktig. I Figur 13 ses trumman under järnvägen (1000 mm BTG) som över går i 

en mindre trumma (300 mm plast) under befintlig skoterled. Diket rinner sedan vidare till Kläppakanalen.  
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Figur 13. Längst upp i bild kan befintlig trumma under järnvägen ses vilken är en 1000 mm BTG. Längre nedströms kan även en 
befintlig trumma 300 mm plast ses. Foto taget av Ljusdal kommun, 2025.   
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Figur 14. Befintlig trumma med dimension 300 mm PVC som leds under befintlig skoterled (Ljusdal kommun, 2025).   








































