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SAMMANFATTNING 

I samband med upprättande av ny detaljplan för området Kläppaängarna i Ljusdal har en 

markmiljöundersökning utförts för en del av området som tidigare nyttjats för skrotupplag. Undersökningen 

utfördes i april 2025 i 4 st provgropar med hjälp av grävmaskin. Proverna analyserades på ackrediterat 

laboratorium med avseende på metaller, organiska föreningar, PCB, TOC och pH. Analysresultaten visade på 

halter över MKM i ytlig jord i 2 av 4 provpunkter samt över KM i ytlig jord i 2 provpunkter. En förenklad 

riskbedömning är utförd och den visar på att risken främst berör markmiljön. Slutsatsen för undersökningen är 

att tidigare skrotupplag kan ha gett upphov till påträffade föroreningar då det högsta halterna återfanns i den 

ytliga jorden. Om de förorenade massorna ska ligga kvar inom området krävs en fördjupad riskbedömning. 

Vid schakt av förorenade massor ska riskförebyggande åtgärder vidtas för att undvika spridning av 

föroreningar.  
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Ljusdals kommun utfört en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på del av fastighet Kläppaängarna 5:1 och Östernäs 15:1, Ljusdals kommun. 

Syftet med markmiljöundersökningen är att undersöka om det förekommer föroreningar inom fastigheten inför 

upprättande av ny detaljplan för området. Markmiljöundersökningen ska vara ett underlag för 

miljökonsekvensbeskrivningen som skall utföras i samband med ny detaljplan Kläppaängarna 5:1 m.fl, 

Omlastningsterminal i Kläppa. 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen var att i samband med miljökonsekvensbeskrivningen för 

området är att: 

• Identifiera potentiella föroreningskällor inom och i närheten undersökningsområdet.  

• Identifiera föroreningar i jord. 

• Översiktligt bedöma om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk för människors 

hälsa och för miljön. 

• Bedöma eventuellt behov av kompletterande utredningar eller riskminskande åtgärder.  

1.2 ORGANISATION 

Projektorganisationen för uppdraget redovisas i Tabell 1.  

 
Tabell 1. Projektorganisation.  

 

 

 

 

 

1.3 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment:  

• Inventering, inklusive arkiv- och kartstudier.  

• Upprättande av problembeskrivning och framtagande av provtagnings- och analysplan. 

• Fältarbete.  

• Laboratorieanalyser. 

• Sammanställning och utvärdering av föroreningssituationen.  

• Rapport. 

Baserat på problembeskrivningen upprättades en provtagnings- och analysplan. Provtagningsplanen 

redovisas i sin helhet i Bilaga 1.  

  

Namn Roll 

Catharina Granman Uppdragsledare 

Linnea Hahne Handläggare 

Emma Thiede Handläggare 
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1.4 BEGRÄNSNINGAR 

WSP har sammanställt denna rapport enbart för Ljusdals kommun. 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt under uppdragstiden. WSP tar inte 

på sig ansvar för konsekvenser om rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd 

för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på bedömningar utifrån de inom området 

misstänkta föroreningarna samt branschpraxis. Det kan inte uteslutas att det finns förorening i punkter eller 

områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

2 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL 

Naturvårdsverket definierar ”övergripande åtgärdsmål” med vad som bör uppnås med en 

efterbehandlingsåtgärd. Målen anger i första hand vilken användning eller funktion ett område önskas ha efter 

genomförd efterbehandlingsåtgärd samt vilken påverkan och vilka störningar som kan accepteras inom 

området eller i omgivningen (Naturvårdsverket, 2009b). I tidiga skeden kan denna benämning vara något 

missledande, eftersom det inte är klart om en åtgärd krävs. I dessa fall kan det vara lämpligare att kalla dessa 

mål för ”Miljö- och nyttjandemål”.  

Undersökningsområdet nyttjas i dagsläget för industrimark och det finns inga planer på förändrad 

markanvändning av nuvarande markägare, se vidare kapitel 4.2. Detta bedöms utgöra mindre känslig 

markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket, 2009a).  

De övergripande åtgärdsmålen ska i första hand ange vilken användning området kommer att vara avsett för 

samt vilken påverkan som kan accepteras inom området eller i omgivningen efter eventuell avhjälpandeåtgärd 

(Naturvårdsverket, 2009b). Åtgärdsmålen bör uppmuntra till hushållning genom återanvändning och 

återvinning av material. 

Följande övergripande åtgärdsmål föreslås för fastigheten:  

- Området ska kunna nyttjas för upplag av virke.   

- Föroreningsspridning från området ska inte ge upphov till oacceptabla hälsorisker för boende eller 

yrkesverksamma i omgivningen. 

- Spridning av föroreningar via grundvattnet från området (både beaktat infiltrerad nederbörd och 

dagvatten) ska inte försämra eller försvåra/förhindra att ytvattenrecipienten Ljusnan uppnår god 

kemisk eller ekologisk status. 

- Markmiljön ska skyddas utifrån de förutsättningar som behövs för att uppfylla förväntade funktioner 

vid den planerade markanvändningen. 

- Schakt och borttransport av förorenade massor ska begränsas om hälso- och miljörisker bedöms som 

acceptabla, för att gynna en hållbar utveckling avseende resurshushållning.   

Ett övergripande mål är även att minimera transporter i samband med en entreprenad samt minska 

resursanvändningen i form av tillförande av nya fyllnadsmassor. Bedöms det att jordmassorna kan kvarligga 

inom fastigheten utan risk för människors hälsa eller miljön bör detta prioriteras. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 LOKALISERING OCH TOPOGRAFI 

Undersökningsområdet är beläget inom Kläppaängarna i Ljusdals kommun, Figur 1. Undersökningsområdet, 

vilket omfattar fastigheterna Östernäs 15:1 och Kläppaängarna 5:1, är cirka 3 800 m2 och ingår i planområde 

för pågående framtagande av detaljplan Kläppaängarna 5:1 m.fl, Omlastningsterminal i Kläppa. Runt 

undersökningsområdet finns transformatorstation, järnväg och skrotupplag. 

 

 
Figur 1. Undersökningsområdet är markerad med rött inom plangränsen för detaljplanen som är markerat med streckat svart. 

3.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

De naturliga jordarterna inom området utgörs av lera (SGU, 2025), Figur 2. En geoteknisk undersökning som 

utfördes av Tyréns 2025 söder om undersökningsområdet visade på förekomster av fyllnadsmassor inom 

deras undersökningsområde (Tyréns, 2024).  

De geologiska observationer som gjorts vid föreliggande undersökning redovisas under kapitel 8.1.  
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Figur 2. Utdrag från SGU:s Jordartskarta 1:25 000–1:100 000. Undersökningsområdet är markerad med rött (SGU, 2025).  

3.3 HYDROGEOLOGI OCH RECIPIENTER 

Närmaste vattendrag är Kläppakanalen ca 250 meter söder om undersökningsområdet.  Kläppakanalen rinner 

från Kyrsjön i väster till Ljusnan sydost.  Ljusnan ligger 750 m söder om undersökningsområdet. 

De hydrologiska observationer som gjorts vid föreliggande undersökning redovisas i kapitel 8.1. 

3.4 SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN  

Inga skyddsvärda områden har identifierats i direkt anslutning av undersökningsområdet. 

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

4.1 HISTORIK OCH TIDIGARE MARKANVÄNDNING 

Fastigheterna Östernäs 15:1 och Kläppaängarna 5:1 har varit skrotupplag under perioden 1999–2019. 

Verksamhetsutövaren av skroten lade ned hela verksamheten 2020. I dagsläget ska ytan vara tom. Vad som 

har lagrats inom området är osäkert, därför utgår undersökningen från Naturvårdsverkets branschlista. Enligt 

satellitbilder från området visar olika typer av metallskrot och containers med okänt innehåll.  

4.1.1 Omgivande fastigheter 

Intill undersökningsområdet finns järnväg, reningsverk, transformatorstation, betong- och cementindustri samt 

skrothandel och skrothantering enligt EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2025). 

4.2 NUVARANDE OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

I dagsläget används inte undersökningsområdet av någon verksamhet. Den planerade användningen för 

området är ett nytt stickspår från befintliga järnvägen.  
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4.3 POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH MISSTÄNKTA 
FÖRORENINGAR  

Allmän information om det undersökta området redovisas i Tabell 2. Aktuella objekt inom fastigheten som 

skulle kunna utgöra potentiella föroreningskällor redovisas i Tabell 3 och deras lokalisering redovisas i Figur 

3. 

Enligt Naturvårdsverkets branschlista kan skrothantering och skrothandel främst innebära förekomst av 

alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) och bly (Pb). Andra föroreningar som kan misstänkas är: alifatiska kolväten, 

aromatiska kolväten, köldmedel, lösningsmedel (klorerade), metaller (Hg), PAH, PCB/PCT, 

petroleumprodukter och syror (ex. batterisyra) (Naturvårdsverket, 2023).  

För järnvägstrafik är arsenik (As) och PAH branschspecifika föroreningar. För reningsverk är det förekomst av 

alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) som listas och för transformatorstation är det förekomst av alifatiska 

kolväten och PCB som listas. För betong- och cementindustri listas alifatiska kolväten och PAH 

(Naturvårdsverket, 2023). 

Jordart för området är lera enligt SGUs jordartskarta 1:25 000–1:100 000 (SGU, 2025). En geoteknisk 

undersökning som utfördes av Tyréns 2025 söder om undersökningsområdet visade på förekomster av 

fyllnadsmassor inom deras undersökningsområde (Tyréns, 2024). Detta skall tas i beaktande för aktuell 

provtagning. 

 
Tabell 2. Allmän information om det undersökta området.  

Fastighetsbeteckning Östernäs 15:1 och Kläppaängarna 5:1 

Undersökt areal Ca 3 500 m2 

Fastighetsägare Ljusdals kommun 

Markanvändning Mindre känslig markanvändning (MKM) 

 

Tabell 3. Potentiellt förorenande objekt nära fastigheten. 

Produkt / Aktivitet Lokalisering i Figur 3 

Transformatorstation 1 

Skrothandel/skrothantering 2 

Betong- och cementindustri 3 

Avloppsreningsverk 4 

Järnväg 5 

 



 
 
 
 

10381850 • Kläppaängarna Ljusdal | 6 
 

 
Figur 3. Lokalisering av potentiellt förorenande objekt i närheten av undersökningsområdet (Länsstyrelsen, 2025). 

 

5 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR 

Det finns ingen kännedom om tidigare utförda miljötekniska markundersökningar på platsen. 

6 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN  

6.1 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsning av undersökningsområdet är utifrån tidigare skrotupplag på området. Utifrån den uppskattade 

ytan bestämdes det att 4 st provgropar skulle provtas. Djupet bestämdes till 2,0 m.u.my.  
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6.2 FÖRBEREDELSER 

Inför fältarbetet underrättades fastighetsägaren. Innan provtagningstillfället gjordes en anmälan för utsättning 

av el-, tele- och VA-ledningar via ledningskollen.se. samt avstämning med fastighetsägaren angående interna 

ledningar. 

6.3 FÄLTARBETE 

Provtagning i jord utfördes med hjälp av grävmaskin ned till 1,9 m.u.my. i 2 st gropar och ned till 1 m.u.my. i 

2 st gropar p.g.a. stopp i marken av berg/stora block. Prov uttogs per 0,5 m i enlighet med provtagningsplanen. 

Fält- och provtagningsarbeten utfördes i enlighet med rekommendationer och riktlinjer utarbetade av Svenska 

Geotekniska Föreningen (SGF, 2013). 

Provtagningspunkterna mättes in med GPS-RTK och redovisningen görs i koordinatsystem 

SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH2000 

6.4 LABORATORIEANALYSER 

Samtliga uttagna prover (12 st) analyserades för organiska ämnen (BTEX, alifater, aromater och PAH), 

metaller (10 st + Hg), PCB, pH och TOC. Analyserna utfördes av det ackrediterade laboratoriet Eurofins. 

7 JÄMFÖRVÄRDEN 

I detta kapitel anges de bakgrundshalter och generella jämförvärden som används för att beskriva påvisade 

halter i kapitel 8.2. Som beskrivs i kapitel 4.2 är den planerade/gällande markanvändningen industriområde, 

vilket motsvarar mindre känslig markanvändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets definition (2009a). 

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark för två olika typer av 

markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar 

(Naturvårdsverket, 2009a; 2024). De två markanvändningarna är känslig markanvändning (KM) och mindre 

känslig markanvändning (MKM). För markanvändningarna beaktas olika exponeringsvägar för människa, som 

intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor och damm samt dricksvatten som tagits ur grundvattnet. För 

miljön gäller att markens funktioner skall upprätthållas och alla former av liv i ytvatten skall skyddas. 

Riktvärdena är framtagna för en standardjord med en halt organiskt kol på 2 %. Den acceptabla riskkvoten 

beror av ämne, men är generellt 0,5 och den acceptabla cancerrisken 1/100 000. 

Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning, marken 

ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan 

vistas permanent inom området under en livstid. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska 

kunna används till dricksvatten. De flesta typer av markekosystem skyddas och ekosystem i närbelägna 

ytvatten skyddas.  

Mindre känslig markanvändning (MKM) innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till 

exempelvis kontor, industrier och vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom 

området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Grundvatten 

på ett avstånd av cirka 200 meter från området skyddas som naturresurs, d.v.s. kan användas som 

dricksvatten. Vissa typer av markekosystem skyddas och ekosystemet i närbelägna ytvatten skyddas. 

Uppmätta föroreningshalter jämförs även med Avfall Sveriges koncentrationsgränser för farligt avfall (FA) 

(Avfall Sverige, 2019), Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) samt 

EU:s gränsvärden för avfallsklassificering för massor innehållande långlivade organiska ämnen (s.k. POP-

ämnen) (EU, 2019; 2022).  
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Huruvida jordmassor klassificeras som FA eller inte beror på vilket eller vilka ämnen med farliga egenskaper 

som massorna innehåller, vilket kan bestämmas utifrån massornas totalhalter på två olika sätt: 

• Massorna innehåller tillräckligt höga totalhalter av ett ämne så att massorna klassificeras som FA.  

• Massorna innehåller en blandning av tillräckligt höga halter av ämnen så att massorna klassificeras 

som FA.  

Underskrider de uppmätta föroreningshalterna nivåerna för MRR samt uppfyller laktestkriterierna och övriga 

kriterier enligt Naturvårdsverket (2010) ska massorna kunna återanvändas vid anläggningsarbeten utan 

anmälan till tillsynsmyndigheten. Överstiger halterna MRR kan det ändå vara möjligt att återanvända 

massorna, men en anmälan krävs. 

8 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från nu utförd undersökning. Sammanfattningar redovisas i nedanstående 

kapitel och detaljer framgår i följande bilagor:  

Bilaga 2 – Fältnoteringar och analyser, jord 

Bilaga 3 – Sammanställning av analysresultat.  

Bilaga 4 – Analysrapporter från laboratorium 

Lokalisering av provtagningspunkterna redovisas på Karta N201 i Bilaga 1 - Provtagningsplanen. 

8.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Jordart som identifierats av provtagare var fyllnadsmassor bestående av siltig blockig sand, ytliga jordlagren 

hade även inslag av mulljord. Marken var hård och innehöll stora block och sten.  

8.2 LABORATORIEANALYSER 

I detta kapitel redovisas samtliga utförda laboratorieanalyser tillsammans med valda bakgrundshalter och 

jämförvärden som presenterades i kapitel 7. Analysrapporter med uppgifter om analysmetoder och 

mätosäkerhet redovisas i Bilaga 4.  

Av totalt 12 st uttagna jordprover analyserades samtliga med avseende på metaller, organiska ämnen (BTEX, 

alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35 och PAH-16), PCB, TOC (beräknat) och pH. 

Analysresultaten redovisas, tillsammans med valda jämförvärden i Bilaga 3.  

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna vid nu utförd undersökning kan följande noteras för jord:   

• I punkt 25W01 0–0,5 m överskrider uppmätta halter av kadmium gränsvärdet MRR, PCB7 och bly 

jämförvärdet KM samt zink jämförvärdet MKM. 

• I punkt 25W02 0–0,5 m överskrider uppmätta halter av PAH-M och kadmium över MRR samt PAH-H, 

PCB7, bly och zink över KM.  

• I punkt 25W02 0,5–1,0 m överskrider uppmätta halter av bly över MRR samt PAH-H och PCB7 över 

KM. 

• I punkt 25W02 1,5–1,9 m överskrider uppmätta halter av zink över MRR. 

• I punkt 25W03 0–0,5 m överskrider uppmätta halter av koppar över MRR samt bly över KM. 

• I punkt 25W04 0–0,5 m överskrider uppmätta halter av kadmium över MRR, bly och koppar över KM 

samt krom och nickel över MKM.  

• Resterande prover visade halter underskridande MRR. 

• Laktester har ej utförts.  
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8.3 TOLKAD FÖRORENINGSSITUATION 

Den tolkade föroreningssituationen är att hela området är påverkat av tidigare verksamheter. Främst är de 

ytliga jordlagren påverkade. Metaller har påvisats i samtliga punkter. PAH:er att detekterats över laboratoriets 

rapporteringsgränser i alla punkter utom 25W03, dock endast överskridande jämförelsevärdenas halter i 

25W02. PCB:er har detekterats över laboratoriets rapporteringsgräns i punkterna 25W01 och 25W02 men inte 

övriga punkter. 

• I punkt 25W01 har endast höga halter av föroreningar påvisats i det ytligaste jordlagret medan de 

underliggande jordlagren visar på halter under MRR. Främst är det zink (530 mg/kg TS) som är över 

MKM i det ytliga lagret och under MRR i underliggande lager (35 mg/kg TS). 

• I punkt 25W02 är föroreningshalter över KM ned till 1 m.u.my avseende PAH-H och PCB samt bly och 

zink över KM ned till 0,5 m.u.my. Flera av halterna avtar i frekvens per 0,5 m från 0–1,5 m.u.my för att 

sedan öka vid 1,5-1,9 m.u.my.  

• I punkt 25W03 har endast metaller påvisat halter över laboratoriets rapporteringsgränser.  

• I punkt 25W04 har det ytliga jordlagret 0–0,5 m.u.my. föroreningshalter av krom (210 mg/kg TS) och 

nickel (170 mg/kg TS) över MKM men för djupet 0,5–1,0 m är krom (6,6 mg/kg TS) och nickel 

(5,2 mg/kg TS) under MRR.  

9 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

9.1 ÖVERSIKTLIG KONCEPTUELL MODELL 

Baserat på förutsättningarna inom området samt föroreningssituationen har en översiktlig konceptuell modell 

upprättats för att beskriva hur föroreningarna kan spridas och påverka olika skyddsobjekt.  

9.1.1 Identifierade föroreningar och föroreningskällor  

Identifierade föroreningar antas ha uppkommit från det tidigare skrotupplaget på ytan då det är de ytliga 

jordlagren som har halter över MKM. 

Aktuella föroreningar beskrivs kortfattat nedan: 

Zink har omfattande användning som rostskydd genom galvanisering. Zink används också för att tillverka 

mässing och som råvara i metallindustrin. Förbränning av biomassa för el- och värmeproduktion är den enskilt 

största källan av zinkutsläpp till luft i Sverige. Även slitage från däck är en betydande källa (Naturvårdsverket, 

2021).  

Zink förekommer som tvåvärd (Zn2+) och bildar komplex med naturligt organiskt material vid pH >6. I mindre 

omfattning vid pH >6 binds zink även till järn- och manganoxider. Vid lågt pH förkommer Zn2+ i huvudsak 

elektrostatiskt adsorberad till organiskt material och lerpartiklar. Lösligheten av zink ökar starkt med sjunkande 

pH (Naturvårdsverket, 2006). Vid höga zinkhalter kan zink fällas ut med hydroxid och fosfat.   

Zink har klassningen miljöfarligt med långtidseffekter och är ett prioriterat riskminskningsämne (Kemi Prio, 

2021). 

Zink är essentiellt för djur och växter och ingår som beståndsdel i många proteiner. För människor och övriga 

däggdjur har zink en låg toxicitet. Zink är toxiskt för vattenlevande organismer och ryggradslösa djur. Riskerna 

för metallpåverkan på organismer är generellt sett störst i mjuka, närings- och humusfattiga vatten med lågt 

pH (Naturvårdsverket, 2021). 

Krom används/har använts vid träimpregnering, som pigment i färger, ytbehandling, legeringar, som tillsats i 

stål samt i garveriverksamhet (IMM, 2021).  
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Krom förekommer som trevärt (Cr3+) och som sexvärt (Cr6+). I de flesta normala miljöer förekommer trevärt 

krom eller att sexvärt krom reduceras till trevärt. Trevärt krom bildar hydroxider vid pH >5 och binder hårt till 

järn-, aluminium- och manganoxider samt bildar stabila komplex med naturligt organiskt material. Sexvärt krom 

förekommer i syresatta miljöer och i kombination med pH >7,5 och har då hög rörlighet (Naturvårdsverket, 

2006).  

Krom klassas som utfasningsämne med cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper. 

Vidare har krom en mycket hög akut giftighet för vattenlevande organismer och är miljöfarligt p.g.a. 

långtidseffekter (Kemi Prio, 2021). Sexvärt krom har högre toxicitet jämfört med trevärt, på grund av dess 

högre biotillgänglighet.  

Kontaktallergi mot krom förekommer hos någon procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 

0,3% av ungdomar i Sverige (IMM, 2021). Human toxisk verkan för båda formerna av krom är genom påverkan 

på lungorna. Trevärt krom är dock ett essentiellt ämne och toxisk verkan uppstår först vid betydande 

koncentrationer.  

Nickel används som legeringsmetall framför allt vid framställning av rostfritt stål, som ytbehandling, i batterier 

och katalysatorer, som färgpigment samt i vissa svetselektroder. Viktiga utsläppskällor är förbränning av kol 

och olja samt från raffinaderier och gruvverksamhet (Naturvårdsverket, 2006). 

Nickel förekommer främst som tvåvärd (Ni2+) som i naturliga miljöer komplexbinder till organiskt material. 

Binder högre pH även med järn, aluminium och manganoxider. Markkemiskt är nickel relativt lättrörligt vid pH 

<6, men binder hårt (låg rörlighet) vid pH >7 (Naturvårdsverket, 2006). I reducerande miljö kan nickel binda till 

sulfider.  

Nickel (grundämnet) är klassats som ett prioriterat riskminskningsämne och har hög kronisk giftighet samt är 

allergiframkallande. Nickel bundet till andra ämnen eller t.ex. sulfat är klassat som cancerframkallande och 

reproduktionsstörande, dessa ämnen klassas som utfasningsämne (Kemi Prio, 2021). 

9.1.2 Skyddsobjekt 

Dagens markanvändning är mindre känslig markanvändning och ytan står i dagsläget tom. Framtida 

användning kommer vara ett nytt stickspår från befintliga järnvägen. 

Skyddsobjekt som finns i närheten till undersökningsområdet är ytvatten, vattendraget Kläppakanalen och 

Ljusnan. 

9.1.3 Potentiella och konstaterade spridnings- och transportvägar 

Potentiella spridningsvägar som identifierats för aktuellt undersökningsområde är via ytavrinning till 

närliggande vattendrag. I samband med schaktarbeten kan damningen vara en potentiell spridningsväg. 

9.1.4 Exponeringsvägar (hälsa)  

Exponeringsvägar för människor är via direktkontakt i samband med schaktarbeten.   
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9.1.5 Konceptuell modell 

I Tabell 4 redovisas en översiktlig konceptuell modell för aktuellt undersökningsområde. 

 

Tabell 4. Översiktlig konceptuell modell för aktuellt område.  

Föroreningskällor 
Frigörelse-
/spridnings-
mekanismer 

Exponeringsvägar 
(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Naturresurser 

Markförorening 

Ytligt 

Fyllning 

Utlakning till och 

spridning med 

grundvatten 

Ytavrinning 

Damning 

Upptag i växter 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av damm 

Yrkes-

verksamma 

Besökande 

Markeko-

system 

Ytvatten-

ekosystem 

Ytvatten 

Grundvatten 

9.2 REPRESENTATIVA HALTER  

I den konceptuella modellen har skyddsobjekt och spridningsvägar identifierats. I detta kapitel redovisas vilka 

halter i jord som används som representativa för att bedöma risker (s.k. exponeringsanalys). 

För bedömning av risker avseende markmiljö, spridning till grund- och ytvatten och långtidsrisker för hälsa 

brukar en representativ medelhalt användas, vilket är den parameter som bäst beskriver den genomsnittliga 

halten och exponeringen i området. För bedömning av hälsorisker på kort sikt, t.ex. akuttoxicitet eller 

korttidsexponering, brukar en hög percentil eller maxhalt användas. 

Tolkningen av föroreningssituationen (kapitel 8.3) visar att det inte kan finnas olika egenskapsområden 

avseende föroreningen och därför att det inte finns behov av att hantera halterna separat i fortsatt utvärdering.  

De valda representativa halterna för undersökningsområdet redovisas i bilaga 3.  

9.3 UTVÄRDERING AV RIKTVÄRDEN (EFFEKTANALYS) 

I detta kapitel redovisas vilka jämförvärden som används vid bedömning av risker (s.k. effektanalys). 

Området är planerat som industrimark inom överskådlig framtid. Denna markanvändning motsvarar 

Naturvårdsverkets generella scenario för mindre känslig markanvändning (MKM). Som effektnivå vid en 

förenklad bedömning av långsiktiga effekter används därför Naturvårdsverket generella riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (MKM).  

En viss föroreningshalt av ett ämne kan innebära en risk för ett skyddsobjekt, men inte för ett annat. Detta 

beskrivs med delriktvärden för specifika skyddsobjekt. I Tabell 5 redovisas de generella riktvärdena för MKM 

för aktuella föroreningar samt delriktvärdena för de olika skyddsobjekten som riktvärdena baseras på. De 

generella riktvärdena är en sammanvägning av delriktvärden för olika skyddsobjekt, där det lägsta delriktvärdet 

avseende människors hälsa, markmiljö eller spridning blir styrande för riktvärdet. I spridning ingår skydd mot 

fri fas, skydd av grundvatten och skydd av ytvatten.  

För påträffade föroreningar inom undersökningsområdet är delriktvärdena för markmiljö styrande för MKM, 

Tabell 5 hämtade från Naturvårdsverkets beräkningsverktyg (Naturvårdsverket, 2023). 
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Tabell 5. Generella riktvärden för MKM för påträffade föroreningar samt de delriktvärden som de generella riktvärdena baseras på. 
Styrande delriktvärde är markerat med grå cell. Enhet mg/kg TS. 

Ämne 
Uppmätt  

halt 

Justerat 
hälsorisk-

baserat 
riktvärde 

Skydd av 
markmiljö 

Spridning 

Generella 
riktvärden 

MKM 
Skydd mot 

fri fas 
Skydd av 

grundvatten 
Skydd av 
ytvatten 

Zink 530 160 000 500 Beaktas ej 2 800 9 600 500 

Krom 210 750 000 150 Beaktas ej 1 700 1 800 150 

Nickel 170 2 400 120 Beaktas ej 140 1 200 120 

 

Riktvärdet för människors hälsa i ett långtidsperspektiv är i sin tur en sammanvägning av delriktvärden för olika 

exponeringsvägar (intag av jord, hudkontakt jord/damm, inandning av damm, inandning av ånga, intag av 

dricksvatten och intag av växter) där den eller de känsligaste exponeringsvägarna blir styrande för det 

hälsobaserade riktvärdet. Styrande exponeringsvägar för aktuella ämnen redovisas i Tabell 6. Om någon av 

de styrande exponeringsvägarna inte är aktuell för objektet eller exponering via någon exponeringsväg är av 

annan omfattning så kan det påverka det sammanvägda hälsobaserade riktvärdet för långtidseffekter.  

 
Tabell 6. Sammanvägda generella riktvärdet för hälsa för bedömning av långtidseffekter vid MKM samt de envägskoncentrationer för 
respektive exponeringsväg som riktvärdet baseras på. Styrande exponeringsväg för det sammanvägda riktvärdet är markerat med grå 
cell. 

Ämne 

Envägskoncentrationer (mg/kg) 

Riktvärde för 
hälsa 

långtidseff. 
Intag av 

jord 
Hudkontakt 
jord/damm 

Inandning 
damm 

Inandning 
ånga 

Intag av 
dricks-
vatten 

Intag av 
växter 

Zink 170 000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 160 000 

Krom 860 000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 750 000 

Nickel 6 800 140 000 3 700 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 2 400 

 

9.4 RISKKARAKTÄRISERING HÄLSO- OCH MILJÖRISKER 

I detta kapitel utvärderas de representativa halterna mot de generella riktvärdena för jord för att bedöma 

potentiella risker. Eventuella samband med andra undersökta matriser beskrivs också. Riskkaraktäriseringen 

av markföroreningar utgår ifrån halter i jord.  

I Tabell 6 redovisas de representativa halterna mot de sammanvägda generella riktvärdena för MKM för 

långtidseffekter. Jämförelsen visar att halter av zink, krom och nickel underskrider riktvärdena för 

långtidseffekter.  

Jämförelse mot delriktvärdena (kapitel 9.3) visar att påträffad förorening i jord inte kan uteslutas innebära en: 

- Lokal begränsning på markmiljön avseende zink, krom och nickel. 

- Spridning och belastning på grundvatten avseende nickel. 

9.5 OSÄKERHETER OCH IDENTIFIERADE KUNSKAPSLUCKOR 

Varje miljöteknisk markundersökning och riskbedömning är behäftad med mer eller mindre stora osäkerheter. 

Osäkerheterna beror ofta på t.ex. avsaknad av tillräckligt med data, bristande kunskap om processer och 

orsakssamband samt framtida förhållanden. I föreliggande riskbedömning har osäkerheterna över lag 

hanterats enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att underlaget inte ska leda till en underskattning av 

riskerna. Nedan beskrivs och diskuteras identifierade osäkerheter: 
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- De effektnivåer/riktvärden som används för bedömning av riskerna är inte anpassade utifrån 

platsspecifika förhållanden, vilket kan leda till både en underskattning och överskattning av risker.  

- Antalet analyser är begränsat och variationen i halter är stor vilket ger osäkerheter i bedömningen av 

representativa halter och därmed behovet av riskreduktion. 

- Föroreningen är inte avgränsad i plan, vilket ger osäkerheter i uppskattade föroreningsmängder och 

därmed omfattning av eventuella åtgärdsbehov.  

- Antalet analyser i jord är begränsat på större djup än 1,0-1,9 m.u.my., vilket ger osäkerheter i 

bedömningen av medelhalter i området och därmed även representativa halter och mängden 

förorening.  

- Inga andra ämnen än de angivna i kapitel laboratorieanalyser 6.4 har analyserats, vilket ger 

osäkerheter i om andra föroreningar förekommer i området.  

Identifierade osäkerheter bedöms inte vara av större betydelse för bedömningen av riskerna och behov av 

riskreduktion.  

9.6 SAMMANVÄGD RISKBEDÖMNING 

• Påträffade föroreningar anses inte innebära en oacceptabel risk för människors hälsa.  

• Påträffade föroreningar kan innebära en risk för markmiljön. 

• Påträffade halter av nickel kan innebära en risk för påverkan i grundvattnet. 

10 SLUTSATS  

Genomförda undersökningar inom området har visat att: 

- Sannolikt är föroreningarna kopplat till tidigare skrotupplag då det högsta påträffade halterna återfanns 

i den ytliga jorden. 

- Halter över KM och MKM förekommer i ytligt jordlager i punktfynd inom undersökningsområdet.  

- Föroreningen har inte avgränsats i plan eller djup, dock är förekomsten främst i den ytliga jorden.  

- Påträffade halter över MKM kan innebära en risk för markmiljön men inte en risk för människors hälsa. 

- Om de förorenade massorna ska ligga kvar inom området krävs kan det krävas kompletterande 

provtagning och en fördjupad riskbedömning.  

- Vid schakt av förorenade massor ska riskförebyggande åtgärder vidtas för att undvika spridning av 

föroreningar, exempelvis täta och täckta flak vid transport. 

- Vid provtagningen påträffades inget grundvatten. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område tidigare ansetts 

förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Förorenade schaktmassor som uppstår i samband med rekommenderad åtgärd eller i form av 

överskottsmassor i samband med anläggningsarbeten kräver särskild hantering. Schakt i förorenad jord är 

anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor 

innan arbetena startar. 

WSP rekommenderar att rapporten delges tillsynsmyndigheten. 
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framtiden. 

wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSP

WSP Sverige AB

Org. nr:556057-4880

wsp.com

  



25W03

25W04

25W02

25W01

!
N

0 10 20 30 40
Meter

© Lantmäteriet, GeodatasamverkanPlanområdesgräns

<MRR

>MRR

>KM

>MKM

Föroreningsnivå, jordprov:

Karta N201
Ljusdal Kläppaängarna

0,0-0,5
0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-1,9 0,0-0,5

0,5-1,0
1,0-1,5
1,5-1,9

0,0-0,5
0,5-1,0

0,0-0,5
0,5-1,0

Djup per punkt är angivet i meter under markytan



 

 

  

 

 

 
BILAGA 1 

Provtagningsplan daterad 2025-04-07  
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 10381850   MKB Kläppaängarna Ljusdal  
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 2025-04-03 Linnea Hahne 
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Org. nr:556057-4880 
wsp.com 1 (6) Provtagningsplan Kläpååaängarna Ljusdal 

 

PROVTAGNINGSPLAN KLÄPPAÄNGARNA LJUSDAL 

I tabellen nedan listas kontaktpersoner och adresser relevanta för projektet. 

 

Tabell 1. Administrativa uppgifter och kontaktuppgifter 

 

 

  

  

Uppdragsledare WSP: Catharina Granman 

Handläggare WSP: Linnea Hahne 

Fälttekniker: Adam Lindström 

Beställare: Ljusdals kommun 

Beställarens kontaktperson 

praktiska frågor 

Marcus Pettersson 

Planingenjör, Näringsliv & Tillväxt 

Ljusdals kommun 

0651- 76 15 45 

Fastighetsbeteckning: Östernäs 15:1, Kläppaängarna 5:1 

Adress/koordinater: SWEREF 99 TM 

N 6854772, E 558564 

WGS84 

61°49'16.6"N 16°6'41.9"E 

Tider: V16, april 2025 



 

2 (6) 
Provtagningsplan Kläpååaängarna Ljusdal 

SYFTE OCH MÅL MED UNDERSÖKNINGEN 
Syftet med markmiljöundersökningen är att undersöka om det förekommer föroreningar inom fastigheten 

inför upprättande av ny detaljplan för området. Markmiljöundersökningen ska vara ett underlag för 

miljökonsekvensbeskrivningen som skall utföras i samband med ny detaljplan. 

OMRÅDESBESKRIVNING OCH 
PROBLEMBESKRIVNING  
Fastigheterna Östernäs 15:1 och Kläppaängarna 5:1 är belägna intill järnväg, reningsverk, 

transformatorstation, betong- och cementindustri samt skrothandel och skrothantering enligt EBH-stödet. 

Fastigheterna har varit skrotupplag under perioden 1999-2019. Verksamhetsutövaren av skroten lade ned 

hela verksamheten 2020. I dagsläget ska ytan vara tom. Vad som har lagrats inom området är osäkert, 

därför utgår undersökningen från Naturvårdsverkets branschlista, se sammanställning i Tabell 2. Enligt 

satellitbilder från området visar olika typer av metallskrot och containers med okänt innehåll. 

Markanvändning är mindre känslig markanvändning.  

Enligt Naturvårdsverkets branschlista kan skrothantering och skrothandel främst innebära förekomst av 

alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) och bly (Pb). Andra föroreningar som kan misstänkas är: alifatiska 

kolväten, aromatiska kolväten, köldmedel, lösningsmedel (klorerade), metaller (Hg), PAH, PCB/PCT, 

petroleumprodukter och syror (ex. batterisyra) (Naturvårdsverket, 2023). 

För järnvägstrafik är förekomst av Arsenik (As) och PAH. För reningsverk är det förekomst av alifatiska 

kolväten (Hexan, Oktan) som listas. För transformatorstation är det förekomst av alifatiska kolväten och PCB 

som listas. För betong- och cementindustri listas alifatiska kolväten och PAH (Naturvårdsverket, 2023). 

Jordart för området är lera enligt SGUs jordartskarta 1:25 000-1:100 000 (SGU, 2025). En geoteknisk 

undersökning som utfördes av Tyréns 2025 söder om undersökningsområdet visade på förekomster av 

fyllnadsmassor inom deras undersökningsområde (Tyréns, 2024). Detta skall tas i beaktande för aktuell 

provtagning. 

Figur 1 Jordartskarta SGU. Undersökningsområdet inringat i rött (SGU, 2025). 
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Tabell 2. Summerande problembeskrivning.  

  

Verksamhet/bransch Skrotupplag 

Transformatorstation, reningsverk, järnväg, betong- och cementindustri 

samt skrothandel och skrothantering i nära anslutning till 

undersökningsområdet. 

Misstänkta föroreningar  • alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) 

• bly (Pb)  

• arsenik (As) 

• aromatiska kolväten 

• köldmedel 

• lösningsmedel (klorerade)  

• metaller (Hg)  

• PAH  

• PCB/PCT 

• petroleumprodukter  

• syror (ex. batterisyra) 

Misstänkt förorenade matriser  Jord 

Recipient, avstånd: 750 m till Ljusnan, 250 m till Kläppakanalen 

Planerad markanvändning Mindre känslig markanvändning 

 

OMFATTNING 
Ingående moment, beskrivet per eventuella delområden: 

- Provtagning i provgropar med hjälp av grävmaskin, 4 punkter  

- Inmätning av provtagningspunkter, SWEREF 99 16 30 

- Laboratorieanalys av jord  

- Dokumentation av provhantering  
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PROVTAGNINGSSTRATEGI OCH UNDERSÖKNINGENS 
OMFATTNING 
Bilaga 1 visar situationsplan för provtagningspunkter. Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning 

redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. 

Tabell 3. Summering av föreslaget fältarbete. Bilaga 1 visar provpunkternas föreslagna placering.  

 Jord 

Provtagningsstrategi (riktad eller slumpvis): Riktad 

Antal provpunkter: 4 

Provtagningsmetod: Provgropar med grävmaskin 

Provtagningsdjup: 2 m u my eller vid påträffat naturligt material 

Nivåindelning: Per 0,5 m eller avseende jordart 

Misstänkta föroreningar: Se Tabell 2. Summerande problembeskrivning. 

Laboratorieanalys: Se Tabell 4 

 

Tabell 4. Summering av föreslagna provpunkter. 

Provpunkt Motivering, placering Analyser 

25W01 Infart till området och tidigare upplag av skrot Metaller, organiskt, TOC, pH, PCB i ytlig jord 

25W02 Tidigare upplag av skrot Metaller, organiskt, TOC, pH 

25W03 Tidigare upplag av skrot Metaller, organiskt, TOC, pH 

25W04 Tidigare upplag av skrot Metaller, organiskt, TOC, pH, PCB i ytlig jord 

 

PRELIMINÄR ANALYSPLAN 
Laboratorieanalyser kommer att utföras på det ackrediterade laboratoriet Eurofins, se föreslagen omfattning 

nedan. Val av analyser kan komma att justeras beroende på intryck i fält.  

Tabell 5. Summering av analyser 

Summering analyser Kod för analys Svarstid Antal 

Alifater, aromater, BTEX, PAH och Metaller (10 st +Hg) PSL51 3 d 8 

PCB7 PSLBR 3 d 2 

TOC  J [3d] TOC 3 d 8 

pH SL574 3 d 8 
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LEDNINGSUTSÄTTNING 
Ledningskoll beställd från ledningskollen.se samt interna ledningar från beställaren. Se separat dokument 

med ledningsägare.  

ARBETE OCH KVALITET 
Fältarbetet ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 

4918) samt SGF:s fälthandbok ”Undersökningar av förorenade områden” (SGF Rapport 2:2013) samt 

tillämpliga delar i SGF:s publikation ”Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade 

områden” (SGF Rapport 1:2022).  

Fältarbetet utförs motsvarande standardnivå enligt SGF:s fälthandbok. WSPs interna rutiner för provtagning, 

provhantering och dokumentation kommer att följas  

Till samtliga fältarbeten görs en riskbedömning för arbetsmiljö i fält, denna finns dokumenterad i WSP 

verksamhetssystem AU. 

ÖVRIGA KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR 
Beställaren ansvarar för att kommunicera interna ledningar innan arbetet kan påbörjas. Placering av 

provpunkterna är flexibla och kan justeras i fält för att undvika ledningar och växtlighet. Fältanteckningar 

kommuniceras digitalt mellan handläggare.  

Provinlämning till Eurofins: 

Jetpak 

Stora Vägen 9 

82531 Iggesund 

Inlämningstid: 

Mån-Fre 08:00-16:00 

CITY HÖRNAN 

Trotzgatan 5  

791 71 Falun 

Inlämningstid: 

Mån-Fre 10:00-14:00 

 

Fagerström Bud 

Utmarksvägen 10,  

802 91 Gävle 

Inlämningstid: 

Mån-Fre 07:00-16:00 

 

TIDPLAN 
Utförande av provtagning är vecka 16 i april 2025. 

BILAGOR 
Bilaga 1 – Provpunkternas föreslagna placering  
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BILAGA 2
Fältnoteringar och analyser, jord

 

 



10381850 - Kläppaängarna Ljusdal Bilaga 2 - Fältnoteringar och analyser, jord

WSP Earth and Environment Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: ORGNV = BTEX, fraktionerade alifater, fraktionerade aromater och PAH-16

Beställare: MET= Metaller (10 st+Hg)

Provtagare: PCB 2
 Analysresultat redovisas separat

Plats: pH

Datum: TOC

Metod:

Provpunkt Prov Benämning
1 Anmärkning

nr ORGNV MET PCB pH TOC

25W01 1 0,00 - 0,50 F/musiblSa x x x x x

2 0,50 1,00 F/siblSa x x x x x

3 1,00 1,50 F/siblSa x x x x x

4 1,50 1,90 F/siblSa x x x x x

25W02 1 0,00 0,50 F/siblmuSa x x x x x

2 0,50 1,00 F/siblSa x x x x x

3 1,00 1,50 F/siblSa x x x x x

4 1,50 1,90 F/blSa Stora block kom ned ca 1,93 m . En kabel fanns i punkten ytligt men ej utsatt x x x x x

25W03 1 0,00 0,50 F/sigrblSa x x x x x

2 0,50 1,00 F/sigrblSa Extremt mycket block och sten. Kmr ca 1m ned. x x x x x

25W04 1 0,00 0,50 F/sigrblSa Extremt blockigt och hårt. Lite plastpåsar m.m x x x x x

2 0,50 1,00 F/sigrblSa x x x x x

Antal 12 12 12 12 12

Nivå

(m u my)

Ljusdal Kläppaängarna

Ljusdals kommun

Adam Lindström

Kläppaängarna, Ljusdal

2025-04-16

Provgropar med grävmaskin

Labanalyser
2

1 
Geoteknisk benämning enligt SGFs 

beteckningssystem
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Sammanställning av analysresultat 

 

 



Uppdragsnummer: 10381850 Bilaga 3: Sammanställning av analysresultat

Högsta halt  >MKM <MRR <MRR <MRR >KM >KM <MRR >MRR >KM <MRR >MKM <MRR

Provets märkning Enhet ≥MRR 
[1]

≥KM 
[2]

≥MKM 
[2]

≥FA 
[3,4]

Provnummer - - - - 177-2025-04180460 177-2025-04180461 177-2025-04180462 177-2025-04180463 177-2025-04180464 177-2025-04180465 177-2025-04180466 177-2025-04180467 177-2025-04180468 177-2025-04180469 177-2025-04180470 177-2025-04180471

Provtagningsdag - - - - 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-16

Djup m - - - - 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-1,9 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-1,9 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1

Ämne - - - -

Fysikaliska/kemiska egenskaper - - - -

Torrsubstans % - - - - 84,2 92,6 91,8 90,6 90,9 93,2 93,3 90,9 94,6 94,2 93,3 91

Glödförlust % Ts - - - - 4 1,1 0,5 0,6 1,8 0,7 0,5 0,9 0,6 0,3 1,3 0,7

TOC beräknat % Ts - - - - 2,3 0,63 0,29 0,34 1 0,4 0,29 0,51 0,34 0,17 0,74 0,4

pH - - - - 6,7 6,7 6,6 6 6,9 6,8 6,6 6,8 7 6,9 6,1 6,1

Organiska miljöanalyser - BTEX

Bensen mg/kg Ts - 0,012 0,04 1000 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035

Toluen mg/kg Ts - 10 40 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Etylbensen mg/kg Ts - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

m/p/o-Xylen mg/kg Ts - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Summa TEX mg/kg Ts - - - - <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg Ts - 25 150 700 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C8-C10 mg/kg Ts - 25 120 700 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg Ts - 100 500 1000 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg Ts - 100 500 10000 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts - 100 500 - <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0

Alifater >C16-C35 mg/kg Ts - 100 1000 10000 <10 <10 <10 <10 18 <10 <10 <10 <10 <10 25 <10

Aromater >C8-C10 mg/kg Ts - 10 50 1000 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg Ts - 3 15 1000 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener mg/kg Ts - - - - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,61 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Metylpyrener/Metylfluorantener mg/kg Ts - - - - <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Summa Aromater >C16-C35 mg/kg Ts - 10 30 1000 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 1,6 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Oljetyp < C10 - - - - Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp > C10 - - - - Utgår Utgår Utgår Utgår ospec Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår ospec Utgår

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Benso(a)antracen mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,74 0,2 <0,030 0,04 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Krysen mg/kg Ts - - - - 0,032 <0,030 <0,030 <0,030 0,56 0,17 <0,030 0,033 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts - - - - 0,081 0,055 <0,030 <0,030 1,5 0,43 0,038 0,095 <0,030 <0,030 0,037 <0,030

Benso(a)pyren mg/kg Ts - - - - 0,035 <0,030 <0,030 <0,030 0,76 0,23 <0,030 0,041 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,49 0,2 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,16 0,064 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Naftalen mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Acenaftylen mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,076 0,044 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Acenaften mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Fluoren mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,035 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Fenantren mg/kg Ts - - - - 0,034 <0,030 <0,030 <0,030 0,37 0,13 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Antracen mg/kg Ts - - - - <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0,18 0,055 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Fluoranten mg/kg Ts - - - - 0,09 0,051 <0,030 <0,030 1,2 0,36 0,034 0,069 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Pyren mg/kg Ts - - - - 0,072 0,045 <0,030 <0,030 0,87 0,27 <0,030 0,057 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Benso(g,h,i)perylen mg/kg Ts - - - - 0,031 <0,030 <0,030 <0,030 0,5 0,19 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030

Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts 0,6 3 15 1000 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,11 0,074 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045

Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 2 3,5 20 1000 0,23 0,14 <0,075 <0,075 2,7 0,83 0,094 0,17 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075

Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 0,5 1 10 50 0,22 0,15 <0,11 <0,11 4,7 1,5 0,13 0,25 <0,11 <0,11 0,13 <0,11

Summa cancerogena PAH mg/kg Ts - - - - 0,19 0,13 <0,090 <0,090 4,2 1,3 0,11 0,24 <0,090 <0,090 0,11 <0,090

Summa övriga PAH mg/kg Ts - - - - 0,3 0,2 <0,14 <0,14 3,3 1,1 0,15 0,23 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14

Summa totala PAH16 mg/kg Ts - - - - 0,5 0,33 <0,23 <0,23 7,5 2,4 0,27 0,47 <0,23 <0,23 0,25 <0,23

PCB

PCB 28 mg/kg Ts - - - - <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,0047 0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 52 mg/kg Ts - - - - <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,014 0,0017 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 101 mg/kg Ts - - - - 0,0035 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,025 0,0019 <0,0015 0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 118 mg/kg Ts - - - - 0,0027 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,021 0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 153 mg/kg Ts - - - - 0,004 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,019 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 138 mg/kg Ts - - - - 0,004 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,025 0,0018 <0,0015 0,0017 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

PCB 180 mg/kg Ts - - - - 0,0016 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,0066 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015

Summa PCB7 mg/kg Ts - 0,008 0,2 10 0,017 <0,0053 <0,0053 <0,0053 0,12 0,0099 <0,0053 0,007 <0,0053 <0,0053 <0,0053 <0,0053

Metaller

Arsenik As mg/kg Ts 10 10 25 1000 <2,2 <2,0 <2,0 2 2,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,1 <2,0

Barium Ba mg/kg Ts - 200 300 50000 76 28 25 28 58 43 20 54 19 14 35 18

Bly Pb mg/kg Ts 20 50 180 2500 150 11 5,4 5,9 65 41 4,9 18 84 3,2 55 4,6

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,2 0,8 12 1000 0,28 <0,20 <0,20 <0,20 0,38 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,2 <0,20

Kobolt Co mg/kg Ts - 15 35 1000 4,2 3,1 3,3 3,3 4,4 3,6 2,4 3,3 2 1,8 8,3 2,1

Koppar Cu mg/kg Ts 40 80 200 2500 14 7,3 4,9 5,2 38 8,1 4,9 14 48 4,6 110 4,7

Krom Cr mg/kg Ts 40 80 150 10000 11 6,1 6,1 6,8 13 7,3 5 9,2 3,2 3,2 210 6,6

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,1 0,25 2,5 50 0,012 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015

Nickel Ni mg/kg Ts 35 40 120 1000 7,7 4,4 4,8 5 8,4 5,6 3,8 6,4 2,9 2,7 170 5,2

Vanadin V mg/kg Ts - 100 200 10000 12 9,4 10 11 12 11 7,8 10 6,6 5,9 22 8,3

Zink Zn mg/kg Ts 120 250 500 2500 530 35 20 18 270 78 25 130 23 15 80 16

Halter över rapporteringsgräns markeras med fetstil.

1. Mindre än ringa risk (MRR), NV Handbok 2010:1 

2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

    Riktvärden uppdaterade enligt Naturvårdsverkets tabell över generella riktvärden för förorenad mark, publicerad 2022

3. Farligt avfall (FA), Avfall Sverige 2019:01

25W01 25W02 25W03 25W04

https://ams.corp.pbwan.net/projects/10381850/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/Markmiljö/1_Utkast_egenkontroll/Bilagor/Bilaga_Sammanställning av analysresultat



 

 

  

 

 

 
BILAGA 4 

Analysrapporter från laboratorium 

 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084271-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#8Ç(rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180460Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W01_0-0,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts4.0Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.3TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.7pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084271-01

Í%U.VÂ#8Ç(rÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.032Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.081Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.035Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.034Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.090Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.072Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.031Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.19Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084271-01

Í%U.VÂ#8Ç(rÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts0.0035PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0027PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0040PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0040PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0016PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.017Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts530Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084271-01

Í%U.VÂ#8Ç(rÎ

EUSELI2-01432998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084581-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$lLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180461Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,5-1

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.63TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.7pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084581-01

Í%U.VÂ#9$lLÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.055Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.051Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.045Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.33Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084581-01

Í%U.VÂ#9$lLÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084581-01

Í%U.VÂ#9$lLÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084585-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$ppÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180462Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1-1,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.29TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.6pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084585-01

Í%U.VÂ#9$ppÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084585-01

Í%U.VÂ#9$ppÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084585-01

Í%U.VÂ#9$ppÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084584-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$ogÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180463Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1,5-1,9

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.34TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.0pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084584-01

Í%U.VÂ#9$ogÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084584-01
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts5.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084584-01

Í%U.VÂ#9$ogÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084579-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$j:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180464Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.8Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.0TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.9pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084579-01

Í%U.VÂ#9$j:Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.61Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.6Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.74Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.56Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.76Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.49Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.16Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.076Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.035Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.37Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.87Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.50Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.7Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.0047PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.014PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084579-01

Í%U.VÂ#9$j:Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts0.025PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.021PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.019PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.025PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0066PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.12Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts65Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.38Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts38Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts270Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084579-01

Í%U.VÂ#9$j:Î

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084582-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$mUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180465Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,5-1

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.40TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.8pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084582-01

Í%U.VÂ#9$mUÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.43Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.23Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.064Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.044Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.055Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.36Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.27Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.074Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.83Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0017PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084582-01

Í%U.VÂ#9$mUÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts0.0019PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0018PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0099Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084582-01

Í%U.VÂ#9$mUÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-085017-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9/':Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180466Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1-1,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.29TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.6pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-085017-01

Í%U.VÂ#9/':Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.094Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-085017-01

Í%U.VÂ#9/':Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-085017-01

Í%U.VÂ#9/':Î

EUSELI2-01432998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084586-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$qyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180467Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

1,5-1,9

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W02

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.51TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.8pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084586-01

Í%U.VÂ#9$qyÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.040Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.033Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.095Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.041Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.069Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.057Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.47Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084586-01

Í%U.VÂ#9$qyÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0017PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084586-01

Í%U.VÂ#9$qyÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084588-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$s$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180468Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.34TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

7.0pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084588-01

Í%U.VÂ#9$s$Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084588-01

Í%U.VÂ#9$s$Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts84Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts48Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.6Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084588-01

Í%U.VÂ#9$s$Î

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084587-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$rÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180469Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,5-1

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.17TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.9pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084587-01

Í%U.VÂ#9$rÆÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084587-01

Í%U.VÂ#9$rÆÎ

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084587-01

Í%U.VÂ#9$rÆÎ

EUSELI2-01432998

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084272-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#8Ç){Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180470Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0-0,5

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.74TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.1pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084272-01

Í%U.VÂ#8Ç){Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts25Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084272-01

Í%U.VÂ#8Ç){Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts110Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts170Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084272-01

Í%U.VÂ#8Ç){Î

EUSELI2-01432998

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-084589-01

EUSELI2-01432998
Í%U.VÂ#9$t-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10381850

WSP Earth & Environment - [3118]

Linnea Hahne

Bergmästaregatan 2

791 30 FALUN
Kundnummer: SL8435141

Provbeskrivning:

177-2025-04180471Provnummer: Djup (m)**

Provtagare**

0,5-1

Adam Lindström

Provet ankom:

JordMatris:

2025-04-18

Utskriftsdatum: 2025-04-24

2025-04-18Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25W04

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts0.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.40TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.1pH a)SS-EN ISO 10390:20220.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-084589-01

Í%U.VÂ#9$t-Î

EUSELI2-01432998

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 emma.thiede@wsp.com  (emma.thiede@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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